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Liikenndidyn tason sihtirakenne, 500/700

TIZA

Tilaus/ tarjous
Peltitarvike Oy Valurautakehys @670 mm

|
|
Valurautaritila @500 mm
Myynti@peltitarvike.fi, +358 20 741 2770 Kantavuus 40 t \W

Pihakaivo 500/700

h1=Tilauksen mukaan
h2=Tilauksen mukaan
h3=Tilauksen mukaan
d4=Tilauksen mukaan
d5=Tilauksen mukaan
h6=Tilauksen mukaan

Lisavarusteet Pihakaivon sihtirakenne
Kondenssieristys 13mm, 19mm tai 32mm 500/700, hst

Lammitysvastus 00000000000000000000000
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teleskooppikorokerenkaiden avulla

Tilauksen mukaan, h1

Valutartunnat
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Varaus pihakaivon alaosalle

=
]

~~____ Pihakaivon alaosa, hst

Tilauksen mukaan
d5, Suositus: 540

Vieméarilahto vesilukolla
pohjasta tai sivusta, d4
Vakio halkaisijat @75mm,
110mm, 160mm

Lisavarusteet:
Kondenssieristys
13mm, 19mm tai 32mm

Terasbetonilaatta rakennesuunnitelman mukaan.  —*Lémmitysvastus ]

Tilauksen mukaan, h2

Suodatinkangas rakennesuunnitelman mukaan.

Lammoneristys rakennesuunnitelman mukaan.

Vedeneristys rakennesuunnitelman mukaan.

Vastuksen sahkéjohto

Tilauksen mukaan, h3 |

Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan.

Tilauksen mukaan,|




