
SUORITUSTASOILMOITUS 
Nro. 24062013 

 
 

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:  
 

Pito-kulkusilta 
 
 

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 
kohdassa edellytetään: 

 
Projektikohtainen eränumero: katso tyyppikilpi 

 
 

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu 
käyttötarkoitus tai -tarkoitukset: 

 
Kiinteästi asennettava kulkutie katoille 

 
 

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 
5 kohdassa edellytetään: 

 
Valmistaja: Peltitarvike Oy 

Osoite: Linjatie 2, 01260 Vantaa 
 
 

6.  Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti: 
 

AVCP-luokka 3 
 

 
7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta: 

 
 

Ilmoitettu laitos no. 0809 suoritti alkutestauksen järjestelmän 3 mukaisesti ja antoi testi- ja laskentaraportit 
 
 

9. Ilmoitetut suoritustasot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perusominaisuudet 
 

Suoritustaso Yhdenmukaistetut tekniset 
eritelmät 

 Kulkutaso Pollari 

EN-516 

Mekaaninen lujuus Luokka 1 Luokka 2 
Palokäyttäytyminen 
Ulkopuolisen palon kestävyys 

A1 A1 
Broof 

Mekaanisen lujuuden 
pitkäaikaiskestävyys 

- - 



10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. 
Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla: 
 
Valmistajan puolesta allekirjoittanut: 
 
 
 

 
Tero Bärlund 
Toimitusjohtaja 

  
         Vantaa 24.6.2013 
 


