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Ulosheittäjät
Ulosheittäjä johtaa veden pois katolta, mikäli kattokaivot 
tukkeutuvat. Jokaisella katolla, jonka vedenpoisto 
tapahtuu kattokaivojen kautta, tulee olla vähintään yksi 
ulosheittäjä.
• Valmistettu haponkestävästä teräksestä (hst), 

alumiinista (al) tai kuparista (cu)
• Hst-ulosheittäjässä primeroitu laippa

Avo 
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Putki 

Ulosheittäjä 100/300 mm, avo, al 3380119
Ulosheittäjä 100/450 mm, avo, al 3380121
Kulmaulosheittäjä 100/300, vasen tai oikea, al 3380123
Kulmaulosheittäjä 100/450, vasen tai oikea, al 3380126
Ulosheittäjä � 50/450 mm, putki, hst 3380115
Ulosheittäjä � 75/450 mm, putki, hst 3380116
Ulosheittäjä � 90/450 mm, putki, hst 3380117
Ulosheittäjä � 110/450 mm, putki, hst 3380118

LVI-numerot

Avo kulma, vas.

Ulosheittäjän kätisyys määritellään katolta räystästä kohden katsoen. Mikäli tarve 
ulosheittäjälle on vasemmassa reunassa, valitse ulosheittäjä vasen ja mikäli tarve oikeaan 
reunaan, valitsen ulosheittäjä oikea.
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